
SKAIDU NOSŪKŠANAS IEKĀRTAS

ERF 9-160 Filtrācijas laukums 9

Ventilatora jauda, kW 1,1 Maisu skaits 1

2200 1 maisa tilpums, m3 0,2

Max. gaisa ātrums, m/s 35

Iekārtas izmēri, mm

3000(H)

Max. spiediens, Pa 1975 800(W)

Piedurknes filtru skaits 9 1330(L)

ERF 18-160 Filtrācijas laukums 18

Ventilatora jauda, kW 2,2 Maisu skaits 2

3200 1 maisa tilpums, m3 0,2

Max. gaisa ātrums, m/s 35

Iekārtas izmēri, mm

3000(H)

Max. spiediens, Pa 2300 800(W)

Piedurknes filtru skaits 18 2000(L)

ERF 27-315 Filtrācijas laukums 27

Ventilatora jauda, kW 4 Maisu skaits 3

6600 1 maisa tilpums, m3 0,2

Max. gaisa ātrums, m/s 35

Iekārtas izmēri, mm

3000(H)

Max. spiediens, Pa 2300 800(W)

Piedurknes filtru skaits 27 2900(L)

ERF 36-315 Filtrācijas laukums 36

Ventilatora jauda, kW 7,5 Maisu skaits 4

8000 1 maisa tilpums, m3 0,2

Max. gaisa ātrums, m/s 35

Iekārtas izmēri, mm

3000(H)

Max. spiediens, Pa 3500 800(W)

Piedurknes filtru skaits 36 3800(L)

ERF 25-160 Filtrācijas laukums 18

Ventilatora jauda, kW 1,1 Maisu skaits 1

2200 1 maisa tilpums, m3 0,2

Max. gaisa ātrums, m/s 35

Iekārtas izmēri, mm

3000(H)

Max. spiediens, Pa 1975 870(W)

Piedurknes filtru skaits 25 1350(L)

Max. nosūcamā gaisa 
daudzums, m3/h

Max. nosūcamā gaisa 
daudzums, m3/h

Max. nosūcamā gaisa 
daudzums, m3/h

Max. nosūcamā gaisa 
daudzums, m3/h

Max. nosūcamā gaisa 
daudzums, m3/h



ERF 50-160 Filtrācijas laukums 36

Ventilatora jauda, kW 2,2 Maisu skaits 2

3200 1 maisa tilpums, m3 0,2

Max. gaisa ātrums, m/s 35

Iekārtas izmēri, mm

3000(H)

Max. spiediens, Pa 2300 870(W)

Piedurknes filtru skaits 50 2160(L)

ERF 75-315 Filtrācijas laukums 54

Ventilatora jauda, kW 4 Maisu skaits 3

6600 1 maisa tilpums, m3 0,2

Max. gaisa ātrums, m/s 35

Iekārtas izmēri, mm

3000(H)

Max. spiediens, Pa 2300 870(W)

Piedurknes filtru skaits 75 3180(L)

ERF 100-315 Filtrācijas laukums 72

Ventilatora jauda, kW 7,5 Maisu skaits 4

8000 1 maisa tilpums, m3 0,2

Max. gaisa ātrums, m/s 35

Iekārtas izmēri, mm

3000(H)

Max. spiediens, Pa 3500 870(W)

Piedurknes filtru skaits 100 4420(L)

* Piedāvājam arī nestandarta izmēra un modifikācijas iekārtas 

* Pēc nepieciešamības nosūces ventilatoru iespējams uzstādīt pretējā pusē

* ERF 9-160 ir iespējams uzstādīt uz riteņiem

LOKANĀS CAURULES SKAIDU UN PUTEKĻU NOSŪKŠANAI

Īpašības:

- Maksimāla lokanība, augsta saspiešanas iespēja

- Izturīga pret abrazīviem, minerāleļļām, 

  UV stariem, ozonu un novecošanu

- Īpaši piemērota dinamiskam pielietojumam

Max. nosūcamā gaisa 
daudzums, m3/h

Max. nosūcamā gaisa 
daudzums, m3/h

Max. nosūcamā gaisa 
daudzums, m3/h

Apraksts: caurspīdīga poliuretāna caurule ar vara pārklājuma tērauda spirāli. 

Darba temperatūra : no 40°C līdz +90°C. ‒

Tips: PU EKO 0.45mm, PU STANDART 0.6mm, PU PREMIUM 0.9mm 

Pielietojums: Skaidu un granulu nosūkšana kokrūpniecībā. Abrazīvu pulveru un ķimikāliju nosūkšana                              

ķīmijas rūpniecībā un ražošanas sektorā. 

Iepakojuma izmērs : 10 m 

Ražotājs : Vācija 
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